
Gmina Białobrzegi       Białobrzegi, 24.09.2021 r. 
    Białobrzegi 4 
37-114 Białobrzegi 
 
     IIK.271.4.4.2021/4        

 
Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację 
Warunków Zamówienia na: 
„Budowa budynku komunalnego na potrzeby administracji” 

 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IIK.271.4.4.2021 w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 PZP na zadanie pn.: „Budowa budynku komunalnego na potrzeby 

administracji”. 

 
Gmina Białobrzegi jako Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcom, którzy złożyli w dniach: 

 20-23.09.2021r. zapytania do w/w postępowania. 
 
1. W związku z dużymi rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją - opisem a rzutami i przedmiarem 

prosimy o uszczegółowienie zakresu branży elektrycznej. Czy Instalacje takie jak: SSP, SSWiN, KD, 
Centrala telefoniczna, przyzywowa, pętla indukcyjna wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak 
prosimy o przedstawienie schematów do tych instalacji. 
 
Ad.1  W zakresie instalacji niskoprądowych projektuje się wyposażenie budynku w ustandaryzowane 
zestawy instalacyjne nie wymagające dodatkowych schematów. Zestawy zawierają niezbędne 
urządzenia końcowe, okablowanie, zestawy urządzeń końcowych. Schematy punktów końcowych 
pokazano na załącznikach graficznych. Wszystkie wymienione instalacje wchodzą w zakres 
zamówienia. 
 

Roboty w zakresie Zagospodarowania działki. 
2. Pozycja 65 – co należy rozumieć przez jednostkę komplet ? Proszę o wyjaśnienie. 

 
Ad.2 Dostawa i montaż stojaka rowerowego zgodnie z projektem. – 1kpl. 
Przez komplet należy uważać dostawę urządzenia, komplet mocowań i usługę montażu ze 
wszystkimi niezbędnymi materiałami i czynnościami. 
 

3. Ława fundamentowa 50x30x360 cm (wg rys. PZT Z04 Detal rozwiązań – ława fundamentowa) – 
proszę o uzupełnienie przedmiaru o sposób posadowienia stojaków rowerowych. 
 
Ad.3 Stojak rowerowy posiada ujętą w pozycji usługę montażu na fundamencie wchodzącym w 
zakresie usługi zgodnie z opisem w pkt 2. W ofercie należy ująć wykonanie ławy fundamentowej – 
zgodnie z dokumentacją techniczną  pod montaż stojaka rowerowego. 
 

4. Pozycja 69 – proszę o informację jakiego rodzaju fundament ma zostać wykonany pod słupki 
ogrodzeniowe (prefabrykowany czy monolityczny betonowy) ? 
 
Ad.4 Fundament należy wykonać zgodnie z detalem na załącznikach graficznych - mocowanie 
słupków w gruncie w otworze wypełnionym betonem o wym. 100/50/50cm 
 
 
 



Roboty w zakresie Stan surowy zamknięty 
5. Pozycja 92 – proszę o wskazanie rodzaju pustaka izolacyjnego (podanie parametrów technicznych). 
 

Ad.5 W ofercie należy ująć pustak izolacyjny o parametrach równoważnych lub lepszych:   
- Współczynnik przewodności cieplnej:  λ=0,250 [W/m*K] 
- Nasiąkliwość struktury nośnej bloczka wg normy PN-EN ISO 12571: maks 4% masy 
- Absorpcja wody wg PN-EN 772-11: cws = 0,10 [kg/(√m2h)] 
- Wytrzymałość na ściskanie: 20 [MPa] 

 
6. Komin systemowy ceramiczny – brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej wykonania i obróbki 

komin – proszę o uzupełnienie przedmiaru. 
 
Ad.6 Pozycja wykonania komina - poz. 136 aktualnego przedmiaru robót z dnia 22.09.2021. 
Wszystkie obróbki blacharskie ujęto w poz. 171 
 

7. Prosimy o udostępnienie informacji w jakiej technologii mają być telefony: analogowe czy IP. Czy 
przewidują Państwo aparat systemowy, ile ma być łączy operatorskich, czy przewidują Państwo 
domofony? 
 
Ad.7 W ofercie cenowej należy ująć centralę telefoniczną na ilość  łączy podanych w projekcie 
technicznym ( z zapasem min. 15%). Aparaty telefoniczne w technologii IP. Zakres zamówienia nie 
obejmuję dostawy i montażu domofonów. 

 
8. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wykonywać izolację cieplną z wełny mineralnej grubości 20 cm 

całego dachu jak w przedmiarach, czy tylko fragmentu jak w dokumentacji projektowej?  
 
Ad.8 W ofercie należy ująć izolację z wełny mineralnej całego dachu – zgodnie z przedmiarami robót. 
 

9. Jak należy wykończyć izolację cieplną docieplenia ścian na poddaszu od strony wewnętrznej, 
wykonaną z wełny mineralnej i pokazaną na rysunku P16?  
 
Ad.9  Ściany kolankowe należy ocieplić od wewnątrz twardą wełną mineralną grubości 20 cm, na 
podkonstrukcji drewnianej lub aluminiowej. 

 
10.  Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonane docieplenie ściany 

fundamentowej (na rysunku jest napisane styropian EPS 15 cm)? Czy ma to być styropian 
fundamentowy czy może XPS 15 cm?  

 
Ad.10 Izolację termiczną ścian fundamentowych należy wykonać styropianem fundamentowym XPS  
grubości 15,0 cm λ ≤ 0,033 W/mK 

 
11.  Prosimy o podanie koloru stolarki PCV. Czy ma być to kolor jednostronny czy dwustronny? Na 

wizualizacji jest to kolor prawdopodobnie antracyt, od zewnątrz, natomiast na projekcie kolor biały. 
Ma to znaczący wpływ na cenę okien.  
 
Ad.11 W ofercie cenowej należy wycenić stolarkę okienną w kolorze obustronnie białym. 
 

12. Prosimy o podanie koloru stolarki aluminiowej.  
 
Ad.12  W ofercie cenowej należy wycenić ślusarkę aluminiową w kolorze białym.   
 

13.  Czy inwestor dopuszcza wykonanie podbitki drewnianej z innego materiału? W projekcie znajduje 
się modrzew, proponujemy jodłę.  



 
Ad.13  Inwestor nie dopuszcza podbitki drewnianej z innego materiału niż jest w projekcie. W ofercie 
cenowej należy ująć podbitkę dachową z drewna modrzewia. 
 

14. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie obróbki blacharskie dachu mają być wykonane z blachy 
TYTAN-CYNK (powlekane w kolorze dachu), czy może wystarczy wykonanie obróbki z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej, jak projektowana blachodachówka na pokrycie dachu?  
 
Ad.14  W ofercie cenowej należy ująć wszystkie obróbki blacharskie w kolorze pokrycia dachowego 
z blachy tytanowo- cynkowej.  

 
15. Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonane orynnowanie.  

 
Ad.15  W ofercie cenowej należy ująć rynny, rury spustowe i inne akcesoria dachowe w kolorze 
pokrycia dachowego z blachy tytanowo- cynkowej.  
 

16. Prosimy o podanie parametrów wykładziny PCV (w przedmiarach płytki o wymiarach 30 x 30 cm). 
Czy inwestor dopuszcza inne możliwe rozmiary płytek  
 
Ad.16 W ofercie cenowej należy ująć wykładzinę heterogeniczną winylową o grubości użytkowej nie 
mniejszej niż 1,02mm oraz grubości całkowitej 3,10mm. Wykładzina przeznaczona do obiektów 
użyteczności publicznej odporna na intensywne użytkowanie. 

 
17. Przewody wentylacyjne zaprojektowane jako prostokątne czy istnieje możliwość zamiany na 

okrągłe typu Spiro. Nie widzimy sensu stosowania przewodów prostokątnych na tak małych 
przekrojach? 
 
Ad.17 Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie przewodów wentylacyjnych z rur okrągłych. 
 

18. W opisie technicznym branży sanitarnej załączone jest zestawienie kanałów i kratek wentylacyjnych 
podane ilości oraz przekroje nie zgadzają się z przedmiarem robót. Które ilości są poprawne? 
 
Ad.18 Wentylację mechaniczną wraz z wyposażeniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
 

19. Czy jest możliwość zastosowania zamiast kratek wentylacyjnych anemostatów okrągłych? 
 
Ad.19 Zamawiający dopuszcza zastosowanie anemostatów okrągłych z możliwością regulacji/ 
zamiennie. 
 

20. Proszę o  podanie, które kanały należy izolować wełną mineralną- nie ujęte w przedmiarze. 
 
Ad.20 Zgodnie z dokumentacją techniczną należ izolować wszystkie kanały. W ofercie cenowej 
należy ująć przedmiotowe izolacje. 
 

21. Czy istnieje możliwość wykonania instalacji centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych? 
 
Ad.21 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania instalacji centralnego ogrzewania z rur 
wielowarstwowych 
 

22. Czy instalacje wody i centralnego ogrzewania należy izolować ? Nie ujęte w przedmiarze 
 



Ad.22 Wszystkie rury instalacyjne wody i c.o. należy izolować .W ofercie należy ująć izolację na 
wszystkich rurach zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie  
z opisem projektowym. 
 

23. W opisie technicznym jest informacja odnośnie kotła gazowego - ma on posiadać zbiornik 
wielowarstwowy czy wskazana jest jego pojemność? Ma być to kocioł dwufunkcyjny  
z wbudowanym zasobnikiem czy jednofunkcyjny z zasobnikiem wolnostojącym? 
 
Ad.23 W ofercie cenowej należy ująć kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem wolnostojącym  
o pojemności 120l. 
 

24. Jak będzie długość i średnica komina brak w przedmiarze? 
 
Ad.24 Zgodnie z rysunkiem architektury min. 52*36*840cm. W ofercie cenowej ująć komin 
systemowy z wkładem ceramicznym z podwójną wentylacją. 
 

25. Na rzucie zaznaczona studzienka schładzająca jest w zakresie brak w przedmiarze? 
 
Ad.25 Odpowiedz nr 3 w udzielonych odpowiedziach z dnia 22.09.2021r.  
 

26. Czy w zakres wchodzą kratki/wpusty podłogowe brak pozycji w przedmiarze? 
 

Ad.26  W ofercie cenowej należy ująć kratki/ wpusty podłogowe ( niewysychające z barierą przeciw 
zapachową).  
 

27. Jaką średnicą należy prowadzić instalacje gazu wg projektu DN 25 w przedmiarze DN 80? 
 
Ad.27  Instalację gazową wykonać należy zgodnie z dokumentacją techniczną.  
 

28. W którym miejscu ma być umieszczony zawór MAG- 3?  
 
Ad.28  Zamawiający informuję, że w zakres zamówienia nie wchodzi system detekcji gazu oraz 
zawór MAG-3.  
 

29. W grzejnikach montujemy głowice termostatyczne? Brak w przedmiarze zarówno głowic jak  
i zaworów grzejnikowych? 
 

Ad.29  W ofercie cenowej należy ująć grzejniki dolnozasilane z zaworami grzejnikowymi oraz 
głowicami termostatycznymi. 

 
30. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pętli indukcyjnych stanowiskowych 

(przenośnych). Zastosowanie pętli obejmujące całe pomieszczenia wiąże się z dużymi kosztami 
wykonania takiej instalacji. Pętle stanowiskowe zważywszy na charakter budynku są wystarczające 
i będą spełniać swoją rolę 
 

Ad.30 Zamawiający dopuszcza zastosowanie pętli indukcyjnych stanowiskowych (przenośnych). 
 
31. Czy urządzenia aktywne w sieci LAN wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak to prosimy  

o wyspecyfikowanie urządzeń 

 



Ad.31  Urządzenia aktywne w sieci LAN wchodzą w zakres zamówienia. Elementy składające się 
na sieć logiczną pokazano na załączniki graficznym E04A:  szafa krosnowa z wyposażeniem, router 
4 portowy,  4 x switch 16 portowy,  4x  access point Wi-FI,  okablowanie strukturalne UTP kat 6a, 
niezbędne wyposażenie zapewniające poprawne działanie w/w układu. Sieć LAN powinna być 
dostosowana do transferu danych min. 1gigabit/ sek. 
 
 

32.  W opisie technicznym zawarta jest informacja odnośnie potrzeby zastosowania zaworu 

pierwszeństwa na instalacji przeciwpożarowej - brak pozycji w przedmiarze - czy jest konieczne 

zastosowanie powyższego zaworu jeżeli tak proszę o podanie średnicy ? 

 

Ad.32 W ofercie cenowej należy ująć zawór pierwszeństwa dla instalacji przeciwpożarowej  
o średnicy zgodnie z dokumentacją techniczną.( poz. 392 przedmiaru robót ). 
 

33.   Proszę o specyfikację węzła wodomierzowego jeżeli jest w zakresie robót. 

 

Ad.33 W zakres zamówienia wchodzi węzeł wodomierzowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
elementami. ( poz.282 i 283 przedmiaru robót). Węzeł wodomierzowy należy wykonać zgodnie  
z dokumentacją techniczną.  

 

 
34.   Czy istnieje możliwość modyfikacji przedmiaru robót? Przedmiar jest niekompletny, brakuje 

pozycji, ilości niezgodne z projektem. 

 

Ad.34 Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, w tym również te nie ujęte w przedmiarach robót. Załączone przedmiary robót służą 
wyłącznie celom informacyjnym i są elementem pomocniczym przy kalkulowaniu oferty. Podstawą 
wykonania wyceny jest dokumentacją techniczna. 

 

 

 

 

       
  Wójt Gminy Białobrzegi 

  (-) 
  mgr inż. Franciszek Masłoń 

  (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
 

Otrzymują:  

1. Wykonawca, który zadał przedmiotowe zapytania do postępowania 
2. Strona internetowa Urzędu Gminy: bip.gmina-bialobrzegi.pl/ zamówienia publiczne  
3. Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
4. A/a. 
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